
- Wymiary: 95 x 95 mm  wys. 75 mm  

- 750 kartek (+/- 1%) sklejonych z jednej strony, (klej o strukturze - mora) 

- Kartki offset 80 g, zadruk  4 + 0  cmyk, technika - druk offsetowy 150 lpi, 

nie na spad   (mniejsza iloœæ kolorów nie ma wp³ywu na cenê) 

- W przypadku druku dodatkowego koloru - to koszt 150 z³ niezale¿nie od nak³adu  

- Zadruk na 4 bokach cmyk technika - druk cyfrowy UV, ten sam motyw graficzny na ka¿dym boku 

- Kostki pakowane indywidualnie w opaskê z przezroczystej folii, lub foliê termokurczliw¹  

- Pakowane w kartony zbiorcze z tektury falistej po 18 szt.

- Waga 1 kostki - 0,53 kg 

- Wymiary kartonu - 300x300x160 mm 

- Waga kartonu z kostkami - ok. 9,80 kg (18 szt.)

- Maksymalna iloœæ kostek na palecie - 756 szt. - 42 kartony, waga 412 kg

- Projekt dostarcza klient lub zleca wykonanie w naszym studiu graficznym 

Sposób przygotowania grafiki 

Projekt grafiki do nadruku na bokach kostki powinien byæ przygotowany w formacie pdf w kolorystyce cmyk. 

- Rozdzielczoœæ u¿ytych bitmap - 300 dpi

- T³o lub elementy graficzne dochodz¹ce do krawêdzi kostki powinny wychodziæ 3 mm na spad.  

- Istotne elementy projektu takie jak logo czy napisy powinny byæ odsuniête 5 mm od krawêdzi kostki. 

- Wszystkie fonty u¿yte w projekcie powinny byæ zamienione na krzywe. 

- Uwaga grafika musi byæ wyœrodkowana na stronie, proszê nie nanosiæ znaków drukarskich. 

Projekt grafiki do nadruku na kartkach kostki powinien byæ przygotowany tak jak wy¿ej z tym ¿e grafika nie 

mo¿e wychodziæ na spad. 

Materia³y do 20 MG prosimy przesy³aæ na adres mailowy, powy¿ej 20 MB na ftp.

Kostka K1 Specyfikacja techniczna

Pole zadruku ze spadem 3 mm - 101x81 mm 

Grafika nie mo¿e wychodziæ 
na spad

 

Klej
 

Wewnêtrzny margines 5 mm 
- wa¿ne elementy projektu nie powinny 

przekraczaæ tej linii

Wewnêtrzny margines 5 mm 
- wa¿ne elementy projektu nie powinny 

przekraczaæ tej linii

Schemat zadruku kartki

Wymiar boku kostki 95x75 mm 

Wymiar kartki 95x95mm

Zlecenie wykonania projektu 

Je¿eli wykonanie projektu grafiki zostanie nam zlecone to prosimy o przes³anie materia³ów graficznych 

i tekstów, które maj¹ byæ wykorzystane w projekcie.

Rozdzielczoœæ bitmap 300 dpi, cmyk. Loga i inne elementy wektorowe zawieraj¹ce czcionki powinny byæ 

zamienione na krzywe. Materia³y do 20 MG prosimy przesy³aæ na adres mailowy, powy¿ej 20 MB na ftp.

Przys³ane materia³y nie mog¹ posiadaæ wad prawnych. 

Schemat zadruku boku kostki
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